
ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΕΙΡΑ COREBOX
Wallbox

» Πρωτοποριακό
· Αντικλεπτική κλειδαριά με ειδικό εργαλείο

ξεκλειδώματος
· Οικιακή ή επαγγελματική χρήση με την εφαρμογή για κινητά
· Ταχύτερη φόρτιση σε συμπαγές μέγεθος

» Έξυπνο
· Έλεγχος του συστήματος εξισορρόπησης φορτίου

(προαιρετικό)
· Πρωτόκολλο επικοινωνίας OCPP 1.6 με CMS

» Ευέλικτο
· Επιτοίχια / επιδαπέδια τοποθέτηση
· Τρόπος εκκίνησης: RFID / Εφαρμογή για κινητά / Plug & Play

(με κωδικό πρόσβασης)

» Ασφαλές και σίγουρο
· Αρθρωτός σχεδιασμός, εύκολη επισκευή και αντικατάσταση
· Διακόπτης έκτακτης ανάγκης για μεγαλύτερη ασφάλεια

(μηχανήματα, τηλεόραση, πλυντήριο, ψυγείο)
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Κατεβάστε την εφαρμογή για 
κινητά 

και κάντε εγγραφή

Περάστε την κάρτα RFID
για να αρχίσει η φόρτιση.

Το ηλεκτρικό όχημα
αρχίζει να φορτίζει.

Περάστε ξανά την κάρτα RFID
για να σταματήσετε τη φόρτιση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DC030K-E2C22-75

Είσοδος

Παροχή ρεύματος 3P+N+PE

Ονομαστική τάση 400V AC

Ονομαστική τιμή ρεύματος 48A

Συχνότητα 50/60Hz

Έξοδος

Τάση εξόδου 200V-1000V DC

Μέγιστη τιμή ρεύματος 75A

Ονομαστική ισχύς 30kW

Διασύνδεση χρήστη

Σύνδεσμος φορτίου CCS2

Μήκος καλωδίου 5 μ

Περίβλημα Γαλβανισμένος χάλυβας

Ένδειξη LED Πράσινη/Κόκκινη/Κίτρινη

Οθόνη LCD Έγχρωμη οθόνη αφής 4.3’’

Συσκευή ανάγνωσης RFID Mifare ISO/IEC14443 A

Τρόπος εκκίνησης κάρτα RFID/Εφαρμογή για κινητά/Plug&Play

Επικοινωνία

WiFi Ναι

Ethernet Ναι

4G Προαιρετικό

Bluetooth Όχι

OCPP OCPP 1.6 Json (αναβαθμίζεται σε OCPP 2.0)

Μετρητής Ναι

Ασφάλεια

Κουμπί έκτακτης ανάγκης Ναι

Προστασία από εισχώρηση IP54

Προστασία από πρόσκρουση IK07

Προστασία ηλεκτρικών
Προστασία από υπερφόρτωση ρεύματος, προστασία από ρεύμα διαρροής, προστασία από υπέρταση, 

προστασία από υπόταση, προστασία από υπερβολική ή χαμηλή συχνότητα. Προστασία από 
υπερθέρμανση

Πρότυπο πιστοποίησης EN IEC61851-1:2019, lEC 01851-1:2017, EN 61851-23:2014, EN 61851-24:2014

Πιστοποίηση Αποδοτικότητα: 94%

Εγγύηση 2 έτη

Περιβάλλον

Εγκατάσταση Στον τοίχο/Σε στύλο (προαιρετικό)

Μέθοδος ψύξης Ανεμιστήρας ψύξης

Στάθμη θορύβου 60dB

Υγρασία εργασίας -30°C~+50°C, 5%-95%

Υψόμετρο εργασίας <2000 μ

Συσκευασία

Διαστάσεις προϊόντος 707x560x217mm (ΠxΒxΥ)

Διαστάσεις συσκευασίας 847x762x420mm (ΠxΒxΥ)

Καθαρό βάρος 35,3 κιλά

Μικτό βάρος 40 κιλά

Εξωτερική συσκευασία Χαρτοκιβώτιο


